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Achten Sie beim Transport und bei der Auf-

stellung des Gerates darauf, nicht die Kom-

ponenten des Kaltekreislaufs zu beschadi-

gen.

Bei einer eventuellen Beschéadigung des Kal-

tekreislaufs:

— Offene Flammen und Ziindfunken vermei-
den

— Den Raum, in dem das Gerat installiert ist,
gut luften
« Technische und anderweitige Anderungen
am Gerit sind gefshrlich. Ein defektes Netz-
kabel kann Kurzschliisse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlagen fiih-
ren.

Warnung! Elekirische Bauteile (Netzka-

bel, Stecker, Kompressor) diirfen zur Ver-
meidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verldngert wer-
- den.

2. Vergewissemn Sie sich, dass der Netz-
stecker nicht von der Geriteriickseite
geklemmt oder beschadigt wird. Ein ge-
klemmter oder beschadigter Netzstecker
iiberhitzt und kann einen Brand verursa-
chen.

3. Vergewissemn Sie sich, dass der Netz-
stecker des Gerits frei zuganglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine

lockere Steckdose. Es besteht Brand-

und Stromschlaggefahr.

Betreiben Sie das Gerét nicht ohne

Lampenabdeckung (wenn vorgesehen)

der internen Beleuchtung.

« Dieses Gerat ist schwer. Vorsicht beim
Transport.

« Entnehmen oder beriihren Sie nie mit nas-
sen/feuchten Handen Tiefkhigut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kalteverbrennungen
fithren kann.

= Das Gerit nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
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=« Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in die-
sem Gerit sind Speziallampen, die nur fur
Haushaltsgeréte geeignet sind, Sie eignen
sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Taglicher Gebrauch

« Stellen Sie keine heiBen Topfe auf die Kunst-
stoffteile des Gerétes.

= Lagemn Sie keine feuergefahrlichen Gase
oder Fliissigkeiten in dem Gerat. Explosions-
gefahr. :

» Die Lagerempfehlungen des Geréteherstel-
lers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an
die betreffenden Anweisungen.

Reinigung und Pflege
« Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer

das Gerst ab und ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose.

« Reinigen Sie das Gerat nicht mit Metallge-
genstanden.

=« Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kiihlraum in regelmaBigen Abstinden. Reini- -
gen Sie den Ablauf, falls notig. Bei verstopf-
tem Wasserabfluss sammelt sich das Was-
ser auf dem Boden des Geréts an.

Montage

Wichtig! Halten Sie sich fur den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.

« Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerit auf eventuelle Beschadigungen. Neh-
men Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn es
beschédigt ist. Melden Sie die Schaden um-
gehend dem Handler, bei dem Sie es erwor-
ben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.

» Lassen Sie das Gerat mindestens vier Stun-
den stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie-
Ren, damit das Ol in den Kompressor zurtick-
flieBen kann.

« Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerat lassen; anderenfalls besteht
Uberhitzungsgefahr. Halten Sie sich fiir die
Beliiftung an die Installationsanweisungen.

« Das Gerat sollte zur Vermeidung von Ver-
brennungen durch Beriihrung von heiBen
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Bauteilen (Kompressor, Kondensator) mog-
lichst mit der Riickseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.

» Das Gerit darf nicht in der N&he von Heiz-
korpern oder Kochemn installiert werden.

= Vergewissem Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerites nach der Installation frei zu-
ganglich ist.

» Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerét nur mit dem Trink-
wasseranschluss.

Kundendienst

« Sollte die Wartung des Gerétes elekirische
Arbeiten verlangen, so diirfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgefiihrt werden.

+ Wenden Sie sich fiir Reparaturen und War-
tung nur an Fachkrafte der autorisierten Kun-

Betrieb

dendienststellen und verlangen Sie stets Ori-
ginal-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerit enthilt im Kaltekreis oder in

? dem Isoliermaterial keine ozonschédigen-
den Gase. Das Gert darf nicht wie normaler
Hausmiill entsorgt werden. Die Isolierung ent-
halt entziindliche Gase: das Gerét muss geméB
den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei lhrer Gemeindeverwal-
tung. Nicht das Kélteaggregat beschédigen,
insbesondere nicht in der Nahe des Warmetau-
schers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Gerits verwendet wurden und mit dem
Symbol ¢ markiert sind, kdnnen recycelt wer-
den.

Einschalten des Geréts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdo-
se.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeiger-
sinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geréts

Drehen Sie den Temperaturregler zum Aus-
schalten des Gerits in die Position "O".
Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerat wie folgt:

« drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mogli-
che Kiihlung zu erreichen.

« drehen Sie den Temperaturregler auf eine
hhere Einstellung, um die maximal mégliche
Kiihlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.

Erste Inbetriebnahme

Allerdings muss fiir eine exakte Einstellung be-
riicksichtigt werden, dass die Temperatur im In-
nem des Gerates von verschiedenen Faktoren
abhangt:

= von der Raumtemperatur

« von der Haufigkeit der Tiirdffnung

« von der Menge der eingelagerten Lebensmit-
tel

= und vom Standort des Geréts.

Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerat voll beladen, dieses aber auf
die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des Geréts an der
Riickwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine hohere Temperatur gewahlt
werden, die ein automatisches Abtauen
erméglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.

Reinigung des innenraums

Bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen, besei-
tigen Sie den typischen ,Neugeruch" am bes-

ten durch Reinigen der Innenteile mit lauwar-
mem Wasser und einer neutralen Seife. Sorg-
faltig nachtrocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberflache beschadigen.

Tiglicher Gebrauch

Einfrieren frischer Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von ge-
frorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln fiir
einen langeren Zeitraum.

Fiir das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Anderung der mittleren Einstellung nicht erfor-
derlich.

M&chten Sie den Gefriervorgang beschleuni-
gen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf
eine hohere Einstellung, um die maximal mogli-
che Kiihlung zu erreichen.

Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kiihlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine
warmere Einstellung.

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerét vor der ersten Inbetrieb-
nahme oder nach einer Zeit, in der das Gerét
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden
lang auf den hdheren Einstellungen laufen, be-
vor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.

Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der langer dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann miissen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und (nach dem Abkiihlen)
emeut eingefroren werden.

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerat vor der ersten Inbetrieb-
nahme oder nach einer Zeit, in der das Gerat
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden
lang auf den héheren Einstellungen laufen, be-

vor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.

Sollen groBe Mengen an Lebensmitteln aufbe-
wahrt werden, entfernen Sie alle Korbe und
Schubladen aus dem Gerét und setzen Sie die
Lebensmittel auf Kithlablagen, um die optimale
Leistung zu erhalten.

Verstellbare Ablagen

Die Winde des Kiihl-

schranks sind mit ei-

ner Reihe von Fiih- ;‘

rungsschienen aus-
gestattet, die ver- '
schiedene Maglich-
keiten fiir das Einset-
zen der Ablagen bie-
ten.

Positionierung der Tiireinsdtze

moglichen Sie das \I‘i
Lagern verschieden \

groBer Lebensmittel- 0 T
packungen.

Die Tiireinsétze kon-
nen in verschiedener
Hohe positioniert
werden; damit er-
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Ziehen Sie das Tu-
rabstelifach nach und
nach in Pfeilrichtung,
bis es sich heraushe-
ben lasst, dann set-
zen Sie es in die neue
Position ein.




Praktische Tipps und Hinweise

Energiespartipps

« Offnen Sie die Tiir nicht zu haufig, und las-
sen Sie diese nicht langer offen als unbe-
dingt notwendig.

= Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerit voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine hohere Einstellung ein, die ein automati-
sches Abtauen und damit auch einen nied-
rigeren Energieverbrauch erméglicht.

Hinweise fiir die Kiihlung frischer
Lebensmittel

So erzielen Sie beste Ergebnisse:

« Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Fliissigkeiten in den Kuhl-
schrank.

« Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpa-
cken Sie diese entsprechend, besonders
wenn diese stark riechen.

= Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.

Hinweise fiir die Kiihlung

Tipps: :

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in le-
bensmittelechte Tiiten und legen Sie diese auf
die Glasablage iiber der Gemiiseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgriinden
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese kénnen abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.

Obst und Gemiise: bitte waschen Sie Obst
und Gemiise griindlich und legen Sie es in die
speziell dafiir vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Kase: diese sollten stets in speziel-
len luftdichten Behaltern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Titen
eingepackt werden, um so wenig Luft wie m&g-
flich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchfla-
schen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tiir auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kiihlschrank aufbewahrt wer-
den, auBer diese sind dafiir speziell verpackt.

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps

fur einen optimalen Gefriervorgang:

= die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren wer-
den kann. ist auf dem Typschild angegeben;

« der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Le-
gen Sie wahrend dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach;

« frieren Sie ausschlieBlich frische und griind-
lich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualitat ein;

« teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portio-
nen ein, damit diese schnell und vollstandig
gefrieren und Sie spéter nur die Menge auf-
tauen miissen, die Sie gerade bendtigen;

« die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt
werden, um so wenig Luft wie méglich in der
Verpackung zu haben;

» achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut be-
kommen, da dieses sonst antauen kann;

« weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkurzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrier-
fach;

« werden Gefrierwiirfel direkt nach der Entnah-
me aus dem Gefrierfach verwendet, kénnen
Sie zu Frostbrand auf der Haut fiihren;

« es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen ge-
nauen Uberblick iiber die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ih-
rem Gerat:

« Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen

Lebensmittel vom Handler angemessen gela-
gert wurden.

« Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauf-
ten gefrorenen Lebensmittel in der kurzest
mdglichen Zeit in das Gefriergerat zu brin-
gen.

Reinigung und Pflege

« Offnen Sie die Tiir nicht zu haufig, und las-
sen Sie die Tir nicht langer offen als not-
wendig.

« Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht fiir ein emeutes
Einfrieren.

» Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkihlkost-
verpackung darf nicht {iberschritten werden.

Vorsicht! Zichen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.

Der Kiltekreis des Geréates enthalt Kohlen-

wasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfiillen von Kaltemittel diirfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachperso-
nal ausgefiihrt werden.

RegelmaBige Reinigung

Der gesamte Kiihlschrank muss regelmaBig ge-

reinigt werden:

« Reinigen Sie die Innenseiten und die Zube-
hérteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.

+ Priifen und saubern Sie die Turdichtungen in
regelmaBigen Absténden und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunrei-
nigungen sind.

= Spiilen und trocknen Sie diese sorgfaltig ab.

Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innem des Kihischranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschadigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfumierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfléache des
Innenraums beschédigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen kénnen.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Git-
ter) und den Kompressor auf der Gerétertick-
seite mit einer Biirste. Dadurch verbessert sich

die Leistung des Geréts und es verbraucht we-
niger Strom.

Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kiihlsystem nicht zu beschadigen.

Viele Haushaltsreiniger fiir Kiichen enthalten
Chemikalien, die den im Gerat verwendeten
Kunststoff angreifen kénnen. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerat auBen
nur mit warmem Wasser und etwas flissigem
Tellerspiilmittel zu reinigen.

SchiieBen Sie das Gerét nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Kiihlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem An-
halten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kiihischranks entfernt.
Das Tauwasser lauft durch eine Rinne in einen
speziellen Behlter an der Riickseite des Ge-
rits tiber dem Motorkompressor, wo es ver-
dampft.

Reinigen Sie deshalb regelmaBig die Abfluss-
sffnung des Tauwassers in der Mitte des Kiihl-
schrankkanals, damit das Wasser nicht iber-
flieBt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablaufoffnung befindet.




Abtauen des Gefrierschranks

Auf den Ablagen des Gefrierschranks und
im Innern des oberen Fachs wird sich
stets etwas Reif bilden.

Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab,
wenn die Reifschicht eine Starke von etwa 3
bis 5 mm erreicht hat.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erldu-
tert:

1. Schalten éie das Gerat aus.

9. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut he-
raus, verpacken Sie es in mehrere Schich-
ten Zeitungspapier und lagem Sie es an ei-
nem kihlen Ort.

3. Lassen Sie die Tiir offen.

4. st das Gerateinnere vollsténdig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberfléchen griind-
lich ab und setzen Sie den Stopfen wieder
ein.

5. Schalten Sie das Gerét ein.

6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
hohere Einstellung, um die maximal mogli-
che Kiihlung zu erreichen, und lassen Sie
das Gerat zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.

Was tun, wenn ...

7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Fach hinein.

Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstande zum Entfernen von Reif und Eis
vom Verdampfer, da dieser dadurch beschadigt
werden kénnte. Benutzen Sie keine
mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um
den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie
sich dazu ausschlieBlich an die Angaben des
Gerateherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts wahrend des Abtauens des
Gerates kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkiirzen.

Stillstandzeiten

Bei langerem Stilistand des Gerites miissen

Sie folgendermaBen vorgehen:

. trennen Sie das Gerit von der Netzver-
sorgung

« entnehmen Sie alle Lebensmittel

= Tauen Sie das Gerét ab (sofern vorgesehen).
Reinigen Sie den Innenraum und das gesam-
te Zubehor.

= lassen Sie die Tiiren offen/angelehnt, um das
Entstehen unangenehmer Geriiche zu ver-
meiden.
Méochten Sie bei einer langeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu
priifen, damit das Gefriergut bei einem mogli-
chen Stromausfall nicht im Innern des Gerates
verdirbt.

& Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden

Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,

darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder

einer kompetenten Person durchgefiihrt
werden.

Wichtig! Wahrend das Gerit in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Gerausche (Kompressor
und Kihlkreislauf).

Storung

F=Ts

Lampe wechseln

Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker
von der Netzversorgung.

Mogliche Ursache

AT

Abhilfe




Losen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lam-
penabdeckung ab
(siehe hierzu die Ab-
bildung).
Ersetzen Sie die alte
Lampe durch eine
Lampe der gleichen
Leistung (die maximal
erlaubte Leistung
steht auf der Lam-
penabdeckung), die
speziell fur Haus-
haltsgeréte vorgese-
hen ist.
Bringen Sie die Lam-
penabdeckung an.
Ziehen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung
fest.
Stecken Sie den
Netzstecker in die
Steckdose.
Offnen Sie die Tur.
Priifen Sie, ob die
Lampe brennt.

SchlieBen der Tiir

1. Reinigen Sie die Turdichtungen.
9. Stellen Sie die Tiir nach Bedarf ein. Siehe
hierzu ,Montage".

3. -Ersetzen Sie die defekten Tiirdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.

Technische Daten

Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typenschild innen links im Gerét sowie
auf der Energieplakette.

ntage

Vorsicht! Lesen Sie bitte die
18joherheltshinweise" sorgfaltig vor der

 Aufstellung des Geraits durch, um Gefahren fiir
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten

Botrleb des Gerits zu gewahrleisten.

Aufsteliung

Installieren Sie dieses Gerat an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klima-
Klasse iibereinstimmt, die auf dem Typschild
des Gerits angegeben ist:

Umgebungstemperatur

Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geriites, ob die Netzspannung und -frequenz

Hinweise zum Umweltschutz

lhres Hausanschlusses mit den auf dem Typen-
schild angegebenen Anschlusswerten iiberein-
stimmen.

Das Gerat muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdo-
se Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerét bitte gemaB den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafiir einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Schaden oder Verletzungen, die durch Miss-
achtung der oben genannten Sicherheitshin-
weise entstehen.

Das Gerat entspricht den EU- Richtlinien.

Wichtig! Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.

Das Symbol E auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondemn an einem Sammelpunkt
fiir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten

Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die
Umwelt und die Gesundheit lhrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefahrdet. Weitere Informationen
tiber das Recycling dieses Produkts erhalten

Sie von lhrer Gemeinde, lhrer Miillabfuhr oder
dem Geschift, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.




